
Stacja uzdatniania wody 

Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody do mieszkań i domów jednorodzinnych

10

liczba osób – do 4
liczba łazienek – do 2

Stacja do zmiękczania wody
wodociągowej dla gospodarstw
domowych z dodatkowym filtrem
węglowym:

 liczba osób – do 4
liczba łazienek – do 2

Do zmiękczania wody wodociągowej
dla gospodarstw domowych:

liczba osób – powyżej 4
liczba łazienek – 2 i więcej

Do zmiękczania wody wodociągowej
dla większych gospodarstw domowych: 

Do zmiękczania wody wodociągowej 
w mieszkaniach domów wielorodzinnych 
o niewielkiej powierzchni do montażu.

Do zmiękczania, odżelaziania i odmanganiania
wody pochodzącej z indywidualnych ujęć

Do zmiękczania wody wodociągowej 
w mieszkaniach domów wielorodzinnych 
oraz w domach jednorodzinnych o małej 
powierzchni do montażu (mieści się pod kotłem 
wiszącym).
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od 0,8 
do 1,2*2

 stacja zmiękczania wody ze sterowaniem objętościowo-logicznym
 zawór obejścia by-pass z regulacją twardości wody (Aquahome FIT, COMPACT, 20 Smart, 30 Smart, DUO Smart)
 zawór obejścia by-pass (Aquahome MIX Smart)
 zabezpieczenie antyprzelewowe
 wąż odprowadzania popłuczyn
 aplikacja mobilna do zdalnej obsługi stacji (Aquahome 20 SMART, 30 SMART, DUO SMART,  MIX SMART)

System uzdatniania wody dla gospodarstw domowych składający się z:
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Numer
katalogowy

nr zam.

Stacje uzdatniania wody Aquahome

Aquahome Fit

Aquahome Compact

Aquahome 20 SMART

Aquahome 30 SMART

Aquahome DUO SMART

Aquahome MIX SMART

 

Maks. 
natężenie 
przepływu 

[m3/h]

Maks. wydajność 
pomiędzy rege- 
neracjami przy 
twardości wody 
18° niem. [litry]

3 520,–

3 769,–

4 514,–

5 758,–

5 147,–

6 573,–

Cena
katalogowa
netto PLN

PLN

Gr. mat.
V

Gr. mat. *1   Przed każdym urządzeniem Aquahome należy zamontować filtr mechaniczny lub filtr ze złożem wielofunkcyjnym w celu 
zabezpieczenia głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
*2    W zależności od parametrów wody

4 200

6 100

5 200

3 800

3 400

1 900

filtrów mechanicznych,
węży przyłączeniowych,
soli 
syfonu odpowadzającego popłuczyny.

System uzdatniania wody dla gospodarstw domowych nie zawiera:

tel. 48 661 364 661

Autoryzowany Instalator

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/Cennik/Viessmann_Cennik_Vitoset_2023_01_23a.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann_Cennik_Vitoset_2023_01_23a.pdf
https://instalhome.eu/oferta/uzdatniacze-wody/


Filtry mechaniczne

Wyposażenie dodatkowe 
instalacji stacji uzdatniania wody

 jednostka dostawy: 1 kpl. (2 szt.)
złącze clips – szybki montaż węża z
By-passem dla stacji:  Aquahome,
Aquaset

 złącza clips: 
– ¾" – Aquahome, Aquaset

 Średnica przyłącza GZ 1"
 Skuteczność filtracji 100 μm
 Ciśnienie nominalne 16 bar
 Temperatura wody od 5 do 30°C
 Możliwość płukania uruchamiana ręcznie

Próg filtracji 200 µm
Metoda odnawiania – płukanie przeciwprądowe
uruchamiane ręcznie 
Wkład filtracyjny – stal nierdzewna
 Przezroczysty kielich filtracyjny
 Maksymalne ciśnienie wody – 12 barów
 Maksymalna temperatura wody – 40°C
 Zawór kulowy do odprowadzania popłuczyn

 Próg filtracji 50 µm
 Metoda odnawiania – wymiana wkładów
 Wkład filtracyjny – sznurkowy (w cenie urządzenia)
 Przezroczysty kielich filtracyjny
 Maksymalne ciśnienie wody – 8 barów
 Maksymalna temperatura wody 30°C
 Zaopatrzony w specjalną mosiężną wkładkę, 
zapewniającą łatwy montaż i znakomitą szczelność
 Korpus filtra Epuroit I25-50 wyposażony w stelaż 
montażowy, klucz do odkręcania klosza oraz wkręty 
do mocowania stelaża

 Syfon zapobiega wydobywaniu się nieprzyjemnego
zapachu z instalacji
 Średnica przyłącza ∅ 40
 System Air Gap – zabezpieczenie antyskażeniowe
tzw. przerwą powietrzną

 Średnica przyłącza 1"
 Natężenie przepływu – 2,8 m3/h
(∆p=0,2 bara)

 Średnica przyłącza 1"
 Natężenie przepływu – 3,5 m3/h
(∆p=0,1 bara)

 Średnica przyłącza 1¼"
 Natężenie przepływu – 4,0 m3/h
(∆p=0,1 bara)

 Średnica przyłącza GW ¾" ×clips
 Długość 100 cm
 Do stacji: Aquahome, Aquaset 500 i 1000

 Średnica przyłącza GW ¾" ×clips
 Długość 200 cm
 Do stacji: Aquahome, Aquaset 500 i 1000

 Średnica przyłącza GW ¾" × 1"
 Długość 100 cm
 Do stacji Aquahome, Aquaset 500 i 1000, 

       Aquacarbon

7572005

7572006

7572007

7572009

7511789

7511791

7511792

7511790

7554239

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

Filtry mechaniczne 
Wyposażenie dodatkowe 

Epurion

Epuroit I25 –50

Węże przyłączeniowe 

Filtr Protector mini C/R

Wkład filtracyjny do filtra Epuroit I25 –50

Syfon do odprowadzenia popłuczyn z systemem Air Gap

Epurion A32-2

Epurion A25-2

 236,00

 301,00

 187,00

 127,00

36,10

111,00

1 190,00

1 293,00

 383,0
0

PLN

Gr. mat. V

Gr. mat. 
V

tel. 48 661 364 661

Sól regeneracyjna w tabletkach 25 kg
7419725 80,00

Cena
katalogowa
netto PLN

Numer
katalogowy



Dane techniczne stacji
uzdatniania wody

min./ max

wysokość
szerokość
głębokość

1,4 – 8,0

11

—

34

1 900

1

57

1

— 

— 

650
300
480

1,1

1,4 – 8,0

3 400

— 

— 

822
302
480

1,9

1

17

—

62

2

60

1,4 – 8,0

1

3,2

20

—

76

4 200

1 086
438 
524

2,0

105

1,4 – 8,0

1

3,9

26

—

110

6 100

140

1 086
438 
524

2,8

1,4 – 8,0

1

3,9

18

9 

93

5 200

175

1 086
438 
524

1,9

1,4 – 8,0

1

165

25

—

68*2

3,7

3 800

1 086
438 
524

1,2*2

kg

cal

bar

litry

litry

mm
mm
mm

m3/

h
dm3

litry 

m3×°dH

Dane techniczne

Średnica przyłącza

Sterowanie cyfrowe
(objętościowe)

Aplikacja mobilna iQUA

Obsługa przez smartfona

Wymiary

Maksymalne natężenie przepływu

Objętość złoża

Objętość węgla aktywnego

Maksymalna pojemność 
jonowymiennna*3
Maks. wydajność wody między 
regeneracjami 
(przy twardości 18°dH) 

Średnie zużycie soli 
na regenerację

Średnie zużycie wody 
na regenerację

Zakres ciśnień roboczych 

Fit Compact 20 SMART 30 SMART DUO SMART MIX SMART*1

• • •
•
•

•
•
•

•
•
•

 

•
•
•

*1  Gwarancja doprowadzenia parametrów wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawcą.
*2

  W zależności od parametrów wody.
*3

 Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.

tel. 48 661 364 661

Stacje uzdatniania wody Aquahome


